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技術概要 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホームページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 

コンピューター内部の外観 



1 

電源ボタンボード 

2 

シャーシ 

3 

オプティカルドライブアセ 
ンブリ 

4 

コンパーターボード 

5 

フアン 

6 

プロセッサーヒートシンク 

7 

メモリモジュール 

8 

コイン型バッテリー 

9 

システム基板 

10 

TV チューブーカード 
(オプション） 

11 

ワイヤレスミニカード 

12 

B - CAS 力ード（日本のみ） 

13 

ハードドライプアセンプリ 

14 

スピーカー （2) 
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1 

プロセッサーソケット 

2 

フアンケープルコネクター （ FANC1) 

3 

カメラケープルコネクター 
(WEBCAM) 

4 

コンパーターボードケープルコネク 
ター (CONVERTER) 

5 

ハードドライブおよびオプティカル 
ドライプ電源ケープルコネクター 
(SATAP1) 

6 

オプティカルドライブケープルコネ 
クター （ SATA_0DD) 

7 

八ードドライブケープルコネクター 
(SATAJHDD) 

8 

電源ボタンおよ;びハードドライプア 
クティビティライトケープルコネク 
夕一 (PWRCN1) 

9 

IR ケープルコネクター (IRJN) 

10 

ディスプレイケープルコネクター 

11 

ワイヤレスミニカードコネクター 
(MINICARD WIFI) 

12 

TV チューブーカードコネクター 
(MINICARD TV) 

13 

スピーカーケープルコネクター 
(SPEAKER) 

14 

パスワードジャンパー （ PWCLR1) 

15 

バッテリーソケット (BT1) 

16 

CMOS ジャンパー (CM0CL1) 

17 

メモリモジュールコネクター 
(DIMMB1) 

18 

メモリモジュールコネクター 
(DIMMA1) 
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作業を開始する前に 


コンピューターおよび接続デバイスの電源を切る 

A 注意：データの損失を防ぐため、コンピューターの電源を切る前に、開いているファ 
イルはすべて保存して閉じ.実行中のプログラムはすべて終了してください。 

1開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプ□グラムはすべて終了します。 
2スタート€今、シャツト ダウンの順にクリックします。 

Microsoft Windows がシャットダウンし、続いてコンピューターの電源が切れます。 

メモ：他のオペレーティングシステムを使用している場合は、該当するオペレー 
ティングシステムのマニュアルでシャットダウンの手順を参照してください。 

3 コンピューターおよび取り付けられているすべてのデパイスをコンセントから外し 
ます。 


4 モデムケープル、ネットワークケープル、および取り付けられているデバイスをすべ 
てコンピューターから外します。 

5 コンピューターの電源プラグを抜いてから、電源ボタンを約5秒間押したままにして、 
システム基板の静電気を除去します。 


安全にお使いいただくために 

コンピューターの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に 

従ってくださし、。 

/?\警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくため 
のベストプラクティスの追加情報に関しては，規制順守のホームページ 
(dell.com/regulatory compliance) をご覧ください。 

警告：コンピューターのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外してくだ 
さい。コンピューター内部の作業が完了したら、電源を接続する前にすベてのカバー、 
パネル.およびネジを取り付けてください。 

/\注意：コンピューターの損傷を避けるため、作業台は平らで汚れがないことを確認し 
てください。 

/\注意：損傷を避けるため、コンピューターおよびカードは端を持ち.ピンおよび接合 
部には触れないでください。 

A 注意：許可されたサービス技術者以外は、コンピューターカバーを外したりコン 
ピューター内の部品に触れたリしないでください。「安全にお使いいただくために」を 
参照して、安全上の注意事項に関する詳細な情報を確認し、コンピューター内部の作 
業および静電気放出への対処を行ってください。 

A 注意：コンピューター内部の部品に触れる前に、コンピューター背面の金属部など塗 
装されていない金属面に触れて.身体の静電気を逃がしてください。作業中でも.定 
期的に塗装されていない金属面に触れて.内蔵コンポーネントを損傷する恐れのある 
静電気を逃がしてください。 
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A 注意：ケーブルを外すときは.ケーブル自身ではなく、コネクターまたはコネクター 
のプルタブを引いてください。一部のケーブルのコネクター部には、ロックタブや蝶 
ネジが付いています。該当するケーブルを外す際には、これらを外す必要があリます。 
ケーブルを外すときは、コネクターピンを曲げないように.まっすぐに引き抜いてく 
ださい。ケーブルを接続するときは、コネクターとポートの向きを揃えて、まっすぐ 
に差し込んでください。 

/\注意：ネットワークケーブルを外すには.まずケーブルのプラグをコンピューターか 
ら外し.続いてケープルをネットワークデバイスから外してください。 


推奨する工具 

本書で説明する作業手順では、次の工具が必要になる場合があります。 

• プラスドライバー 

• 六角ブットドライパー 

• プラスチックスクライブ 
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コンビューター内部の作業を終えた後に 


取り付けの手順が完了したら、次のことを忘れずに行って < ださい。 

• すべてのネジを取り付けて、コンピューター内部にネジが残っていないことを確認し 
ます。 


«コンピューターを元の位置に戻します。 

• 外付けデパイス、ケープル、カードなど、作業前にコンピューターから取り外した部 
品をすべて接続します。 

• コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続し 
ます。 

/\注意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピューター 
内部にネジが残っていないことを確認してください。コンピューター内部にネジが 
残っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 
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スタンドカバ ー 


/i\ 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance ) をご覧く 
ださい。 

スタンド カバーの 取り外し 
作業手順 

/\注意：ディスプレイに傷が付くのを防ぐため.コンピューターを開く前に.コンピュー 
ターを柔らかい布または汚れていない作業台に置いてください。 

1コンピューターの前面を下にして平らな作業台に置きます。 

2 スタンドカパーのタブを押し、スタンドカパーを持ち上げます。 

3 スタンドカパーをスライドさせて、コンピューターから取り外します。 


3 



1タブ 

2スタンドカパー 

3背面カバー 
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スタンド カバーの 取り付け 
作業手順 

1スタンドカパーのタブを背面カバーのス□ットに差し込みます。 

2 所定の位置にカチッと収まるまでスタンドカパーをはめ込みます。 

3 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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スタンド 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance ) をご覧く 
ださい。 


スタンドの取り外し 


事前作業 

スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照してく 
ださい。 


作業手順 

1スタンドをシャーシに固定しているネジを外します。 

2 スタンドを上向きに回転させ、スライドさせて、コンピューターから取り外します。 
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スタンドの取り付け 
作業手順 

1スタンドのタブを背面カパーのス□ットに差し込みます。 
2 スタンドをシャーシに固定するネジを取り付けます。 


事後作業 

1スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照し 
てください。 

2 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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背面カバー 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ (dell.com/regulatory_compliance ) をご覧く 
ださい。 

背面 カバーの 取り外し 
事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

作業手順 

1オプティカルドライプの上部から順番に、背面カパーをミドルフレームから引き出し 
ます。 

2 背面カパーを持ち上げて、コンピューターから取り外します。 



1ミドル フレーム 2背面 カバー 
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背面 カバーの 取り付け 
作業手順 

背面カバーのタブをミドルフレームのタブの位置に合わせて、背面カバーを所定の位置に 
はめ込みます。 


事後作業 

1スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 
2 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

3 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


20 | 背面 カバー 



7 


ハードドライブ 


/i\ 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホームページ (dell.com/regulatory_compliance ) をご覧く 
ださい。 

A 注意：データの損失を防ぐため、コンピューターの電源が入っている状態、またはス 
リーブ状態のときには、ハードドライプを取リ外さないでください。 

A 注意：ハードドライプはたいへん壊れやすい部品です。ハードドライブの取リ扱いに 
は注意してください。 


ハードドライブの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し 
て < ださい。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カパーを取り外します。19ページの「背面カパーの取り外し」を参照してください。 
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作業手順 

1ハードドライプアセンプリをシャーシに固定しているネジを外します。 

2 ハードドライプアセンプリをスライドさせて持ち上げ、続いてハードドライプのコネ 
クターから電源/データケープルを外します。 



1 シャーシ 

2 

ネジ （3) 

3 ハードドライプアセンプリ 

4 

電源/データケーブル 


3 ハードドライプケージをハードドライプに固定しているネジを外します。 

4 ハードドライブケージを持ち上げて、ハードドライプから取り外します。 



1ハードドライブケージ_2 ハードドライブ 

3 ネジ⑷ 
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ハードドライブの取り付け 


作業手順 

1八ードドライブケージのネジ穴を八ードドライプのネジ穴の位置に合わせます。 

2 八ードドライブケージを八ードドライプに固定するネジを取り付けます。 

3 ハードドライプアセンプリのコネクターに電源/データケープルを接続します。 

4 ハードドライプアセンプリをシャーシに置き、ハードドライプアセンプリを所定の位 
置にスライドさせます。ハードドライブケージのス□ットがシャーシのタブの下に固 
定されたことを確認します。 

5 ハードドライプアセンプリをシャーシに固定するネジを取り付けます。 


事後作業 

1背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

2 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

4 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


八ードドライプ 


23 



24 | ハードドライブ 
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オプティカルドライブ 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ (dell.com/regulatory_compliance ) をご覧く 
ださい。 

オプティカルドライプの取リ外し 

事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カパーの取り外し」を参照してください。 

作業手順 

1オプティカルドライプアセンプリのコネクターから電源/データケープルを外します。 

2 オプティカルドライプアセンプリをシャーシに固定しているネジを外します。 

3 オプティカルドライプアセンプリをオプティカルドライプベイから引き出します。 



1電源/データケープル 2 オプティカルドライプアセ 

ンプリ 


3 ネジ 
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4 オプティカルドライプべゼルを慎重に引き出し、オプティカルドライプアセンプリか 
ら取り外します。 

5 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライプに固定しているネジを外 
します。 


6 オプティカルドライププラケットを取り外します。 



1オプティカルドライプべゼル 2 

オプティカルドライプ 

3 オプティカルドライブブラ4 
ケット 

ネジ （2) 


オプティカノレドライブの取り付け 


作業手順 

1オプティカルドライブブラケットのネジ穴をオプティカルドライプのネジ穴の位置 
に合わせます。 

2 オプティカルドライプブラケットをオプティカルドライプに固定するネジを取り付 
けます。 

3 オプティカルドライプべゼルのタブをオプティカルドライプアセンプリのス□ット 
の位置に合わせて、オプティカルドライプべゼルを所定の位置にはめ込みます。 

4 完全に装着されるまで、オプティカルドライプアセンプリをオプティカルドライプべ 
イに差し込みます。 

5 オプティカルドライプアセンプリをシャーシに固定するネジを取り付けます。 

6 オプティカルドライプアセンプリのコネクターに電源/データケープルを接続します。 


事後作業 

1背面カパーを取り付けます。20ページの「背面カパーの取り付け」を参照してくださし、。 

2 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

4 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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B - CAS カード（日本のみ) 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 

B - CAS カードの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カパーを取り外します。19ページの「背面カパーの取り外し」を参照してください。 

作業手順 

1 B - CAS カードをミドルフレームに固定しているネジを外します。 

2 B - CAS カードを裏返します。 

3 B-CAS カー ドケープルを B-CAS カー ドのコネクターから外します。 

4 B - CAS カードを持ち上げて、コンピューターから取り外します。 



1 ミドル フレーム 

2 

B - CAS 力ード 

3 ネジ 

4 

B - CAS カードケープル 
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B - CAS カードの取り付け 

作業手順 

1 B-CAS カー ドケープルを B-CAS カー ドのコネクターに接続します。 

2 B - CAS カードを裏返します。 

3 B - CAS カードのネジ穴を5ドルフレームのネジ穴の位置に合わせます。 

4 B - CAS カードをミドルフレームに固定するネジを取り付けます。 

事後作業 

1背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

2 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

4 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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コンバーターボード 


警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


コ ンバーターボー ドの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カパーを取り外します。19ページの「背面カパーの取り外し」を参照してください。 


作業手順 


1コンバーターボー ドの コネクターから ケープルを外します。 

2 コンパーターボードをシャーシに固定しているネジを外します。 

3 コンパーターボードを持ち上げて、シャーシから取り外します。 



1 ネジ （2) 


2 コンパ ーター ボード 


3 ケープル （2) 
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コ ン バーターボー ドの取り付け 
作業手順 

1コンパーターボードのネジ穴をシャーシのネジ穴の位置に合わせます。 

2 コンパーターボードをシャーシに固定するネジを取り付けます。 

3 コンパーターボードのコネクターにケープルを接続します。 


事後作業 

1背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

2 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドカバーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

4 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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メモリモジュール 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


メモリモジュールの取り外し 


事前作業 


1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 


作業手順 


1メモリモジュールシールドをシステム基板シールドに固定しているネジを外します。 

2 メモリモジュールシールドをコンピューターの上部に向けてスライドさせ、持ち上げ 
て、システム基板シールドから取り外します。 



1 システム基板シールド 


2 ネジ 


3 メモリモジュールシールド 


メモリモジュール 
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3 メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが飛び 
出すまで指先で慎重に広げます。 

4 メモリモジュールをメモリモジュールコネクターから取り外します。 



1 

メモリモジュールコネクター 

2 固定クリップ （2) 

3 

メモリモジュール 



32 | 


メモリモジュール 





メモリモジュールの取り付け 


作業手順 

1メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクターのタブの位置に合わせ 
ます。 

2 メモリモジュールを45度の角度でコネクターにしっかりと差し込み、所定の位置に 
カチッと収まるまでメモリモジュールを押し込みます。カチッという感触がない場合 
は、メモリモジュールを取り外して、もう一度取り付けます。 

メモ： メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピューターは起 
動しない揚合があります。 



1タブ 2 切り込み 


3 メモリモジュールシールドのタブをシステム基板シールドのスロットに差し込み、続 
いてメモリモジュールシールドをコンピューターの底部に向けてスライドさせます。 
メモリモジュールシールドのネジ穴がシステム基板シールドのネジ穴の位置に合つ 
ていることを確認します。 

4 メモリモジュールシールドをシステム基板シールドに固定するネジを取り付けます。 


事後作業 


1背面カパーを取り付けます。20ページの「背面カパーの取り付け」を参照してください。 

2 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

4 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
コンピューターは起動時に、メモリモジュールを検出してシステム設定情報を自動的に 
アップデートします。 

コンピューターに取り付けたメモリ容量を確認するには、 

スタート®->コントロールパネル-^システムとセキュリテイ-> システムの 順にクリック 

します。 


メモリモジュール 
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メモリモジュール 




システム基板シールド 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 

システム基板シールドの取り外し 
事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カパーの取り外し」を参照してください。 

作業手順 

1システム基板シールドをシャーシに固定しているネジを外します。 

2 システム基板シールドを慎重に持ち上げて、裏返します。 



ネジ （5) 


2 システム基板シールド 
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3 アンテナ入カコネクターケープルを TV チューブーカードのコネクターから外します。 

4 アンテナ入カコネクターを取り外します。37ページの「アンテナ入カコネクターの 
取り外し」を参照してください。 



1 システム基板シールド 

2 アンテナ入カコネクターケープル 

3 TV チューブーカード 



システム基板シールドの取り付け 


作業手順 

1アンテナ入カコネクターを取り付けます。38ページの「アンテナ入カコネクターの 
取り付け」を参照してください。 

2 アンテナ入カコネクターケープルを TV チューブーカードのコネクターに接続します。 

3 システム基板シールドを裏返し、システム基板シールドのネジ穴をシャーシのネジ穴 
の位置に合わせます。 

4 システム基板シールドをシャーシに固定するネジを取り付けます。 


事後作業 

1背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

2 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照し 
てください。 

413ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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13 アンテナ入カコネクター 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


アンテナ入カコネクターの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 


作業手順 

1アンテナ入カコネクターをシステム基板シールドに固定している六角ナツトを外し 
ます。 


2 アンテナ入カコネクターをシステム基板シールドのス□ットを通してスライドさせ 
ます。 


3 アンテナ入カコネクターをケープルと一緒にシステム基板シールドから取り外します。 



1アンテナ入カコネクター 2 六角ブット 
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アンテナ入カコネクターの取り付け 


作業手順 

1アンテナ入カコネクターをシステム基板シールドのスロットに差し込みます。 

2 アンテナ入カコネクターをシステム基板シールドに固定する六角ブットを取り付け 
ます。 


事後作業 

1システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

4 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

5 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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アンテナモジュール 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホームページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


アンテナモジュールの取り外し 
事前作業 

1スタンドカバーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
て < ださい。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カパーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 


作業手順 


1アンテナケープルをワイヤレス5 ニカー ドのコネクターから外します。 

2 アンテナケープルがどのように配線されているかをメモしてから、ケープルを配線ガ 
イドから外します。 

3 アンテナモジュールをシャーシからはがします。 



1アンテナケープル （2) 


2 アンテナモジュール （2) 


3 ワイヤレス5 ニ カード 
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アンテナモジュールの取リ付け 


作業手順 

1アンテナモジュールをシャーシに装着します。 

2 アンテナケープルを配線ガイドを通して配線します。 

3 アンテナケープルをワイヤレスミニカードのコネクターに接続します。 

事後作業 

1システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

4 スタンドカバーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

5 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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15 TV チューナーカード（オプション) 


警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory __ compliance ) をご覧く 
ださい。 

メモ：デルでは、デル製品以外の TV チューブーカードに対する互換性の保証または 
サボートの提供は行っておりません。 

TV チューナーカー ドをコンピューターと同時に注文された揚合、カードはすでに取り付け 
られています。お使いのコンピューターにはフルサイズミニカードスロットが1つ搭載さ 
れており、 TV チューブーカードに対疝しています。 


TV チューナーカードの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 


TV チューブーカード（オプション) 
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作業手順 

1 TV チューブーカードケープルを TV チューナーカードのコネクターから外します。 

2 TV チューナーカードをシステム基板コネクターに固定しているネジを外します。 

3 TV チューブーカードを持ち上げて、システム基板コネクターから取り外します。 



1 TV チューブーカードケープル 2 

:ネジ 

3 TV チューブーカード 



A 注意： TV チューナーカードをコンピューターに取 IJ 付けない場合は、保護用静電気 
防止パッケージに保管してください。お使いのコンピューターに付属している安全に 
お使いいただくための注意事項にある、「静電気障害への対応」を参照してください。 


42 | TV チューブーカード（オプション) 





TV チューナーカードの取リ付け 

作業手順 

/\注意： TV チューナーカードの損傷を避けるため、 TV チューナーカードの下にはケー 
ブルがないことを確認してください。 

1 IV チューブーカードの切り込みをシステム基板コネクターのタブの位置に合わせます。 

2 TV チューブーカードを、45度の角度でシステム基板コネクターに差し込みます。 

3 TV チューブーカードのもう一方の端を押し込み、 TV チューブーカードをシステム基 
板コネクターに固定するネジを取り付けます。 

4 TV チューブーカードケープルを TV チューブーカードのコネクターに接続します。 


事後作業 

1システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

4 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

513ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


TV チューブーカード（オプション） 丨 43 


44 | TV チューブーカード（オプション） 
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ワイヤレスミニカード（オプション) 


警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 

D メモ：デルでは、デル製以外の5ニカードに対する互換性の保証またはサボートの提 
供は行っておりません。 

ワイヤレスミニカードをコンピューターと同時に注文された揚合、カードはすでに取り付 
けられています。 

お使いのコンピューターにはハーフサイズミニカードスロットが1つ搭載されており、ワ 
イヤレスローカルエリアネットワーク （ WLAN ) と Bluetooth のコンボカード、および Wi-Fi 
に対応しています。 


ワイヤレスミニカードの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 


ワイヤレスミニカード（オプション） 丨 45 



作業手順 

1 5ニカードからアンテナケープルを外します。 

2 ミニカー ドをシステム基板コネクターに固定しているネジを外します。 



1ネジ 

2 ミニカード 

3 アンテナケープル （2) 



3 ミニカードを持ち上げて、システム基板コネクターから外します。 



A 注意：ミニカードをコンピューターに取 1 J 付けない場合は、保護用静電気防止パッ 
ケージに保管してください。お使いのコンピューターに付属している安全にお使いい 
ただくための注意事項にある、「静電気障害への対応」を参照してください。 


46 | 


ワイヤレスミニカード（オプション) 






ワイヤレスミニカードの取り付け 


作業手順 

A 注意：コネクターは正しく差し込めるように調整されています。力を加えすぎると、 
コネクターが損傷する恐れがあリます。 

/\注意：ミニカードの損傷を避けるため、ミニカードの下にはケーブルがないことを確 
認してください。 

1 ミニカー ドの切り込みをシステム基板コネクターのタブの位置に合わせます。 

2 ミニカードを、45度の角度でシステム基板コネクターに差し込みます。 

3 ミニカードのちろ一方の端を押し込み、ミニカードをシステム基板コネクターに固定 
するネジを取り付けます。 

4 取り付けているミニカードに、適切なアンテナケープルを接続します。 

ミニカードにはラベル上に2つの三角形（黒と白）の印が記載されています： 

• 黒のケープルは黒の三角形のコネクターに接続します。 

• 白のケープルは白の三角形のコネクターに接続します。 


事後作業 

1システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カパーを取り付けます。20ページの「背面カパーの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

4 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

5 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


ワイヤレスミニカード（オプション） 丨 47 


48 | ワイヤレスミニカード（オプション) 
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コイン型ノ ゞ ッテリー 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホームページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 

A 警告：新しいバッテリーが適切に取リ付けられていないと、爆発する恐れがあります。 
バッテリーを交換する場合は、製造元が推奨する同一または同等のタイプのバッテリー 
と必ず交換してください。使用済みのバッテリーは.製造元の指示に従って廃棄して 
ください。 


コイン型バッテリーの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し 
て < ださい。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カパーを取り外します。19ページの「背面カパーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 


作業手順 

1システム基板上のバッテリーソケットの位置を確認します。8ページの「システム基 
板のコンポーネント」を参照してください。 

2 バッテリーが飛び出すまで、バッテリーリリースレバーを押して、バッテリーを外し 
ます。 

3 バッテリーを持ち上げて、バッテリーソケットから取り外します。 


1 2 3 



1_コイン型バッテリー_2_バッテリーリリースレパー 

3 コイン型バッテリーのプラス極側 


コイン型バッテリー 


| 49 







コイン型バッテリーの取り付け 
作業手順 

+と記された側を上に向けて、新しいバッテリー ( CR 2032) をバッテリーソケットに差し 
込み、バッテリーを所定の位置に押し込みます。 

事後作業 

1システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

4 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

5 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


50 | 


コイン型バッテリー 



18 


スピーカー 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


スピーカーの 取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 B-CAS 力ードを取り外します。27ページの 「B-CAS 力ードの取り外し」を参照してく 
ださい。 

5 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 


スピーカー 


I 51 



作業手順 

1スピーカー ケープルをシステム基板のコネクター ( SPEAKER ) から外します。 

2 スピーカーケープルがどのように配線されているかをメモしてから、ケープルを配線 
ガイドから外します。 

3 スピーカーをミドルフレームに固定しているネジを外します。 

4 スピーカーをケープルと一緒に持ち上げて、ミドルフレームから取り外します。 



3 


1ネジ⑷ 

2 

スピーカー （2) 

3 ミドル フレーム 

4 

スピーカーケープル 


52 | スピーカー 







スピーカーの取 リ付け 


作業手順 

1スピーカーのネジ穴をミドルフレームのネジ穴の位置に合わせます。 

2 スピーカーを S ドルフ レームに 固定するネジを取り付けます。 

3 スピーカーケープルを配線ガイドを通して配線します。 

4 スピーカーケープルをシステム基板のコネクター ( SPEAKER ) に接続します。 


事後作業 


1システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 B - CAS 力ードを取り付けます。28ページの 「 B - CAS 力ードの取り付け」を参照してく 
ださい。 

3 背面カパーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

4 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

5 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照し 
てください。 

613ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


スピーカー 
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54 | スピーカー 




19 7 アン 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


フアンの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 


フアン 
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作業手順 

1フアンケープルをシステム基板のコネクター （ FANC 1) から外します。 

2 フアンケープルをフアンの配線ガイドから外します。 

3 フアンをシャーシに固定しているネジを外します。 

4 フアンをケープルと一緒に持ち上げて、シャーシから取り外します。 


1 



1_ネジ （2) _2 _フアン 

3 フアンケープル 


フアンの取り付け 

作業手順 

1フアンのネジ穴をシャーシのネジ六の位置に合わせます。 

2 フアンをシャーシに固定するネジを取り付けます。 

3 フアンケープルをフアンの配線ガイドを通して配線します。 

4 フアンケープルをシステム基板のコネクター （ FANC 1) に接続します。 


事後作業 

1システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくださし、。 

3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

4 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
て < ださい。 

513ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


56 | 


フアン 
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電源ボタンアセンブリ 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


電源ボタンアセンブリの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 


電源ボタンアセンブリ | 57 



作業手順 


1電源ボタン/ハードドライプアクティビティライトケープルをシステム基板のコネク 
ター （ PWRCN 1) から外します。 

2電源ボタン/ハードドライプアクティビティライトケープルがどのように配線されて 
いるかをメモしてから、ケープルを配線ガイドから外します。 

3 電源ボタンアセンブリをミドルフレームに固定しているネジを外します。 

4 電源ボタンアセンブリをコンピューターの上部に向けてスライドさせ、続いて持ち上 
げて、ミドルフレームから取り外します。 




3 電源ボタン/ハードドライプアクティビティライトケープル 


58 | 電源ボタンアセンブリ 









電源ボタンアセンブリの取り付け 


作業手順 

1電源ボタンアセンブリをミドルフレームに置き、続いてコンピューターの底部に向け 
てスライドさせます。電源ボタンアセンブリのス□ットがミドルフレームのタブの下 
に固定されたことを確認します。 

2 電源ボタンアセンブリのネジ穴を5ドルフレームのネジ穴の位置に合わせます。 

3 電源ボタンアセンブリをミドルフレームに固定するネジを取り付けます。 

4電源ボタン/ハードドライプアクティビティライトケープルを配線ガイドを通して 
配線します。 

5 電源ボタン/ハードドライブアクティビティライトケープルをシステム基板のコネク 
ター ( PWRCN 1) に接続します。 


事後作業 

1システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

4 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

513ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


電源ボタンアセンブリ 
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プロセッサーヒートシンク 


心 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホームページ ( dell . com/regulatorv compliance ) をご覧く 
ださい。 

A 警告：通常の動作中、ヒートシンクは非常に高溫になリます。触れる前には十分に時間を 
かけ.温度が下がっていることを確認してください。 


プロセッサーヒートシンクの取り外し 

/\注意：プロセッサーの冷却効果を最大にするために、プロセッサーヒートシンクの放 
熱部分には触れないでください。皮脂が付着すると、サーマルグリースの放熱能力が 
低下する場合があリます。 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し 
て < ださい。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 


プロセッサーヒートシンク | 61 



作業手順 

1プロセッサーヒートシンク上に表示されている順番に従って、プロセッサーヒートシ 
ンクをシステム基板に固定している拘束ネジを緩めます。 

2 プロセッサーヒートシンクを慎重に持ち上げて、システム基板から取り外します。 

メモ：プロセッサーヒートシンクの外観は、コンピューターモデルによって異な 
る場合があります。 



1プロセッサーヒートシンク 2 拘束ネジ （7) 


62 | プロセッサーヒートシンク 




プロセッサーヒートシンクの取り付け 

/\注意：プロセッサーヒートシンクの位置が正しくないと、システム基板とプロセツ 
サーを損傷する原因になリます。 


作業手順 

1プロセッサーヒートシンクの底部からサーマルグリースを拭き取り、塗り直します。 

メモ：元のプロセッサーとプロセッサーヒートシンクをち度一緒に取り付け 
る揚合は、元のサーマルグリースが再利用できます。プロセッサーまたはプロ 
セッサーヒートシンクのいずれかを取り付ける場合は、熱伝導性を確実にするた 
めに、キット付属のサーマルグリースを使用して<ださい。 

2 プロセッサーヒートシンクの拘束ネジをシステム基板のネジ穴の位置に合わせます。 

3 プロセッサーヒートシンク上に表示されている順番に従って、プロセッサーヒートシ 
ンクをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。 


事後作業 

1システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カパーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

3 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

4 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

513ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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プロセッサー 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


プロセッサーの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

5 プロセッサーヒートシンクを取り外します。61ページの「プロセッサーヒートシン 
クの取り外し」を参照してください。 


プロセッサー 丨 65 



作業手順 

1リリースレバーをプロセッサーカパーまで押し下げ、続いて外側へ引いて、リリース 
レバーを固定しているタブから外します。 

2リリースレパーを完全に広げて、プロセッサーカパーを開きます。 

新しいプロセッサーをソケットに取り付けられるように、リリースレバーはリリース 
位置に広げたままにしておきます。 

3 プロセッサーを慎重に持ち上げて、ソケットから取り外します。 



1 

リリースレバー 

2 タブ 

3 

プロセッサ ーカパー 

4 ソケット 

5 

プロセッサー 
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プロセッサーの取り付け 


作業手順 

1プロセッサーの底面に触れないように気をつけながら、新しいプロセッサーを梱包か 
ら取り出します。 

A 注意：塗装されていない金属面に触れて.身体の静電気を逃がしてください。 

2ソケットのリリースレパーが完全に広がっていない揚合は、完全に広がる位置まで動 
かします。 

/ s 注意：プロセッサーへの修復不能な損傷を防ぐため、プロセッサーはプロセッサーソ 
ケットに正しく装着してください。 

3 プロセッサーの位置合わせ用切り込みをソケットの位置合わせタブの位置に合わせ 
ます。 

4プロセッサーとソケットの1番ピンの角の位置を合わせます。 

注意：プロセッサーカバーの切リ込みが位置合わせボストの下にあることを確認して 
ください。 

5 プロセッサーがソケットに完全に装着されたら、プロセッサーカパーを閉じます。 

6リリースレパーを下げて、プロセッサーカパーのタブの下に固定します。 



1 

プロセッサー1番ピンのイ 
ンジケーター 

2 

プロセッサー 

3 

位置合わせ用切り込み （2) 

4 

プロセッサーカバーの 
切り込み 

5 

位置合わせボスト 

6 

プロセッサーカパー 

7 

リリースレバー 
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7 プロセッサーヒートシンクの底部からサーマルグリースを拭き取ります。 

8 プロセッサーの上部に新しいサーマルグリースを塗ります。 

/\注意：新しいサーマルグリースは必ず塗ってください。新しいサーマルグリースは適 
切な熱接合を保つためにきわめて重要であ y . プロセッサーが最適に動作するための 
必須条件です。 


事後作業 

1プロセッサーヒートシンクを取り付けます。63ページの「プロセッサーヒートシン 
クの取り付け」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

3 背面カパーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

4 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

5 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照し 
てください。 

613ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


システム基板の取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

5 メモリモジュールを取り外します。31ページの「メモリモジュールの取り外し」を参 
照してください。 

6 ワイヤレス5ニカードを取り外します。45ページの「ワイヤレスミニカードの取り 
外し」を参照してください。 

7必要に)じて、 TV チューブーカードを取り外します。41ページの 「 TV チューブー 
カードの取り外し」を参照してください。 

8 プロセッサーヒートシンクを取り外します。61ページの「プロセッサーヒートシン 
クの取り外し」を参照してくださし、。 

9 プロセッサーを取り外します。65ページの「プロセッサーの取り外し」を参照してく 
ださい。 
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作業手順 

■ メモ： システム基板からケープルを外す前に、ケープルがどのように配線されている 
かをメモしておいてください。 

メモ： システム基板には、コンピューターのサービスタグが記載されています。 
システム基板を取り付けた後では、サービスタグを BIOS に入力する必要があります。 
1システム基板のコネクターからケープルをすべて外します。 

2 システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。 

3 システム基板を斜めに持ち上げ、続いてスライドさせて、システム基板のコネクターを 
シャーシのスロットから外します。 

4 システム基板をシャーシから取り外します。 



1システム基板 2 ネジ （5) 
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システム基板の取り付け 


作業手順 

1システム基板のコネクターをシャーシのス□ットに差し込み、システム基板のネジ穴を 
シャーシのネジ穴の位置に合わせます。 

2 システム基板をシャーシに固定するネジを取り付けます。 

3 システム基板のコネクターに必要なケープルをすべて接続します。 

事後作業 

1プロセッサーを取り付けます。67ページの「プロセッサーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

2 プロセッサーヒートシンクを取り付けます。63ページの「プロセッサーヒートシン 
クの取り付け」を参照してくださし、。 

3 必要に応じて、 TV チューブーカードを取り付けます。43ページの 「 TV チューブー 
カードの取り付け」を参照してください。 

4 ワイヤレス5ニカードを取り付けます。47ページの「ワイヤレスミニカードの取り 
付け」を参照してください。 

5 メモリモジュールを取り付けます。33ページの「メモリモジュールの取り付け」を参 
照してください。 

6 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

7 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

8 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

9 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカバーの取り付け」を参照し 
てください。 

10 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


BIOS にサービスタグを入力する方法 

1コンピューターの電源を入れます。 

2 POST 中に < F 2> を押して、セットアップユーティリティを起動します。 

3 Main (メイン）タブに移動して、 Service Tag Input (サービスタグ入力）フイールド 
にサービスタグを入力します。 
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ディスプレイパネル 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


ディスプレイパネルの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カパーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 25ページの「オプティカルドライプの取り外し」のステップ1からステップ3の手 
順に従います。 

5 21ページの「ハードドライプの取り外し」のステップ1からステップ2の手順に従 
います。 

6 コンパーターボードを取り外します。29ページの「コンパーターボードの取り外し」を 
参照してください。 

7 ファンを取り外します。55ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

8 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

9 システム基板を取り外します。69ページの「システム基板の取り外し」を参照してく 
ださい。 
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作業手順 

1すべてのケープル（コンバーターボードケープルとアンテナケープル以外）がどのよ 
うに配線されているかをメモしてから、これらをシャーシの配線ガイドから外します。 

2 シャーシをミドルフレームに固定しているネジを外します。 

3 シャーシをディスプレイパネルと一緒に持ち上げて、ミドルフレームから取り外し、 
汚れていない作業台に置きます。 



1 ミドルフレーム 

2 シャーシ 

3 ネジ (13) 



4 ディスプレイパネルのコネクターからコンバーター ボー ドケープル外します。 

5 ディスプレイパネルをシャーシに固定しているネジを外します。 
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6 シャーシを持ち上げて、ディスプレイパネルから取り外します。 



1 シャーシ 2 ディスプレイパネル 
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7 ディスプレイケープルをディスプレイケープルコネクターに固定しているテープを 
はがします。 

8 ディスプレイケープル両端のいずれかのリリースラッチを押し、続いてディスプレイ 
ケープルを引いて、ディスプレイケープルコネクターから外します。 



1 ディスプレイケープル 

2 ディスプレイパネル 

3 リリースラッチ （2) 

4 ディスプレイケーブルコネ 
クター 

5 テープ 
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ディスプレイパネルの取り付け 


作業手順 

1ディスプレイパネルのコネクターにディスプレイケープルを接続し、テープで固定し 
ます。 

2 ディスプレイパネルのネジ穴をシャーシのネジ穴の位置に合わせます。 

3 ディスプレイパネルをシャーシに固定するネジを取り付けます。 

4 ディスプレイパネルのコネクターにコンパーターボードケープルを接続します。 

5 シャーシのネジ穴を5ドルフレームのネジ穴の位置に合わせます。 

6 シャーシをミドルフレームに固定するネジを取り付けます。 

7 すべてのケープルをシャーシの配線ガイドを通して配線します。 


事後作業 

1システム基板を取り付けます。71ページの「システム基板の取り付け」を参照してく 
ださい。 

2 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

3 ファンを取り付けます。56ページの「ファンの取り付け」を参照してくださし、。 

4 コンパーターボードを取り付けます。30ページの「コンパーターボードの取り付け」を 
参照してください。 

5 23ページの「ハードドライプの取り付け」のステップ3からステップ5の手順に従 
います。 

6 26ページの「オプティカルドライプの取り付け」のステップ4からステップ6の手 
順に従います。 

7 背面カパーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

8 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

9 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

10 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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25 赤外線 （ IR ) レシーバー 


警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


赤外線 レシーバーの 取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カパーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 25ページの「オプティカルドライプの取り外し」のステップ1からステップ3の手 
順に従います。 

5 21ページの「ハードドライプの取り外し」のステップ1からステップ2の手順に従 
います。 

6 コンパーターボードを取り外します。29ページの「コンパーターボードの取り外し」を 
参照してください。 

7 ファンを取り外します。55ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

8 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

9 システム基板を取り外します。69ページの「システム基板の取り外し」を参照してく 
ださい。 
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作業手順 

1すべてのケープル（コンバーターボードケープルとアンテナケープル以外）がどのよ 
うに配線されているかをメモしてから、これらをシャーシの配線ガイドから外します。 

2 シャーシをミドルフレームに固定しているネジを外します。 

3 シャーシを ディスプレイ パネルと一 緒に持ち上げて、 ミドルフレームから 取り外し、 
汚れていない作業台に置きます。 



3 ネジ (13) 
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4 IR レシーバーを 固定しているタブを外側に押し 、 IR レシーバーを ディスプレイべゼル 
から取り外します。 



1_タブ （2) _ 2 _|r レシーバー 

3 ディスプレイべゼル 
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赤外線 レシーバーの 取り付け 


作業手順 

1 IR レシーバーを ディスプレイべゼルの所定の位置に置き 、 IR レシーバーを 所定の位置 
にはめ込みます。 

2 シャーシのネジ穴を5ドルフレームのネジ穴の位置に合わせます。 

3 シャーシをミドルフレームに固定するネジを取り付けます。 

4 すべてのケープルをシャーシの配線ガイドを通して配線します。 


事後作業 

1システム基板を取り付けます。71ページの「システム基板の取り付け」を参照してく 
ださい。 

2 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

3 ファンを取り付けます。56ページの「ファンの取り付け」を参照してくださし、。 

4 コンパーターボードを取り付けます。30ページの「コンパーターボードの取り付け」を 
参照してください。 

5 23ページの「ハードドライプの取り付け」のステップ3からステップ5の手順に従 
います。 

6 26ページの「オプティカルドライプの取り付け」のステップ4からステップ6の手 
順に従います。 

7 背面カバーを取り付けます。20ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

8 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

9 スタンドカバーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

10 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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ミドルフレーム 


警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


ミドルフ レームの 取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 B - CAS 力ードを取り外します。27ページの 「 B - CAS 力ードの取り外し」を参照してく 
ださい。 

5 スピーカーを取り外します。51ページの「スピーカーの取り外し」を参照してくださし、。 

6 25ページの「オプティカルドライプの取り外し」のステップ1からステップ3の手 
順に従います。 

7 21ページの「ハードドライプの取り外し」のステップ1からステップ2の手順に従 
います。 

8 コンパーターボードを取り外します。29ページの「コンパーターボードの取り外し」を 
参照してください。 

9 ファンを取り外します。55ページの「ファンの取り外し」を参照してください。 

10 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

11 システム基板を取り外します。69ページの「システム基板の取り外し」を参照してく 
ださい。 

12 ディスプレイパネルを取り外します。73ページの「ディスプレイパネルの取り外し」を 
参照してください。 

13 赤外線 レシーバーを 取り外します。79 ページの 「赤外線 レシーバーの 取り外し」 を 参 
照してください。 
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作業手順 

1ミドルフレームをディスプレイべゼルに固定しているタブを外します。 
2 ミドルフレームを持ち上げて、ディスプレイべゼルから取り外します。 



1 ミドルフレーム 2 タプ 


84 


ミドル フレーム 




ミドルフ レームの 取り付け 
作業手順 

5ドルフレームのタブをディスプレイべゼルのス□ットの位置に合わせて、ミドルフレー 
ムを所定の位置にはめ込みます。 


事後作業 

1赤外線レシーバーを取り付けます。82ページの「赤外線レシーバーの取り付け」を参 
照してください。 

2 ディスプレイパネルを取り付けます。77ページの「ディスプレイパネルの取り付け」を 
参照してください。 

3 システム基板を取り付けます。71ページの「システム基板の取り付け」を参照してく 
ださい。 

4 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

5 ファンを取り付けます。56ページの「ファンの取り付け」を参照してくださし、。 

6 コンパーターボードを取り付けます。30ページの「コンパーターボードの取り付け」を 
参照してください。 

7 23ページの「ハードドライプの取り付け」のステップ3からステップ5の手順に従 
います。 

8 26ページの「オプティカルドライプの取り付け」のステップ4からステップ6の手 
順に従います。 

9 スピーカーを取り付けます。53ページの「スピーカーの取り付け」を参照してください。 
10 B - CAS 力ードを取り付けます。28ページの 「 B - CAS 力ードの取り付け」を参照してく 

ださい。 

11 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

12 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

13 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

14 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


ミドルフレーム 
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カメラモジュール 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


カメラモジュールの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カパーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 25ページの「オプティカルドライプの取り外し」のステップ1からステップ3の手 
順に従います。 

5 21ページの「ハードドライプの取り外し」のステップ1からステップ2の手順に従 
います。 

6 コンパーターボードを取り外します。29ページの「コンパーターボードの取り外し」を 
参照してください。 

7 ファンを取り外します。55ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

8 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

9 システム基板を取り外します。69ページの「システム基板の取り外し」を参照してく 
ださい。 

10 ディスプレイパネルを取り外します。73ページの「ディスプレイパネルの取り外し」を 
参照してください。 

11 ミドル フレームを 取り外します。83 ページの 「ミドル フレームの 取り外し」 を 参照し 
てください。 


カメラモジュール 
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作業手順 

1カメラアセンブリをディスプレイべゼルに固定しているネジを外します。 

2 カメラアセンブリをケープルと一緒に持ち上げて、ディスプレイべゼルから取り外し 
ます。 



1 ディスプレイべゼル_2 _カメラアセンブリ 

3 ネジ⑵ 


3 カメラモジュールをカメラモジュールブラケットに固定しているネジを外します。 

4 カメラモジュールをスライドさせて、カメラモジュールブラケットから取り外します。 



1 

カメラモジュールブラケット 

2 カメラモジュール 

3 

ネジ 
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カメラモジュールの取り付け 


作業手順 

1カメラモジュールをカメラモジュールブラケットに差し込み、カメラモジュールのネ 
ジ穴をカメラモジュールブラケットのネジ穴の位置に合わせます。 

2 カメラモジュールをカメラモジュールブラケットに固定するネジを取り付けます。 

3 カメラアセンブリのネジ穴をディスプレイべゼルのネジ穴の位置に合わせます。 

4 カメラアセンブリをディスプレイべゼルに固定するネジを取り付けます。 

事後作業 

1ミドルフレームを取り付けます。85ページの rs ドルフレームの取り付け」を参照し 
てください。 

2 ディスプレイパネルを取り付けます。77ページの「ディスプレイパネルの取り付け」を 
参照してください。 

3 システム基板を取り付けます。71ページの「システム基板の取り付け」を参照してく 
ださい。 

4 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

5 フアンを取り付けます。56ページの「フアンの取り付け」を参照してくださし、。 

6 コンパーターボードを取り付けます。30ページの「コンパーターボードの取り付け」を 
参照してください。 

7 23ページの「ハードドライプの取り付け」のステップ3からステップ5の手順に従 
います。 

8 26ページの「オプティカルドライブの取り付け」のステップ4からステップ6の手 
順に従います。 

9 背面カバーを取り付けます。20ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

10 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

11スタンドカバーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

12 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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ディスプレイべゼル 


A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属してい 
る安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始する前に」 
の手順を実行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧く 
ださい。 


ディスプレイべゼルの取り外し 


事前作業 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカパーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カパーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 25ページの「オプティカルドライプの取り外し」のステップ1からステップ3の手 
順に従います。 

5 21ページの「ハードドライプの取り外し」のステップ1からステップ2の手順に従 
います。 

6 コンパーターボードを取り外します。29ページの「コンパーターボードの取り外し」を 
参照してください。 

7 ファンを取り外します。55ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

8 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

9 システム基板を取り外します。69ページの「システム基板の取り外し」を参照してく 
ださい。 

10 ディスプレイパネルを取り外します。73ページの「ディスプレイパネルの取り外し」を 
参照してください。 

11 ミドル フレームを 取り外します。83 ページの 「ミドル フレームの 取り外し」 を 参照し 
てください。 

12 赤外線 レシーバーを 取り外します。79 ページの 「赤外線 レシーバーの 取り外し」 を 参 
照してください。 

13 カメラモジュールを取り外します。87ページの「カメラモジュールの取り外し」を参 
照してください。 


ディスプレイべゼル 丨 91 



作業手順 

ディスプレイべゼルを取り外します。 



1 ディスプレイべゼル 
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ディスプレイべゼルの取り付け 


作業手順 

ディスプレイべゼルを汚れていない作業台に置きます。 


事後作業 

1カメラモジュールを取り付けます。89ページの「カメラモジュールの取り付け」を参 
照してください。 

2 赤外線レシーバーを取り付けます。82ページの「赤外線レシーバーの取り付け」を参 
照してください。 

3 ミドル フレームを 取り付けます。85 ページの 「ミドルフ レームの 取り付け」 を 参照し 
てください。 

4 ディスプレイパネルを取り付けます。77ページの「ディスプレイパネルの取り付け」を 
参照してください。 

5 システム基板を取り付けます。71ページの「システム基板の取り付け」を参照してく 
ださい。 

6 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

7 ファンを取り付けます。56ページの「ファンの取り付け」を参照してくださし、。 

8 コンパーターボードを取り付けます。30ページの「コンパーターボードの取り付け」を 
参照してください。 

9 23ページの「ハードドライプの取り付け」のステップ3からステップ5の手順に従 
います。 

10 26ページの「オプティカルドライプの取り付け」のステップ4からステップ6の手 

順に従います。 

11背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

12 スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

13 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

14 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 


ディスプレイべゼル 
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セツトアップユーテイリテイ 
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概要 

セットアップユーティリティを使用して、次の作業を行います： 

• RAM 容量、ハードドライプ容量など、お使いのコンピューターに取り付けられたハー 
ドウエアに関する情報の取得 

• システム設定情報の変更 

• ユーザーパスワード、取り付けたハードドライプのタイプ、基本デバイスの有効化ま 
たは無効化など、ユーザーが選択可能なオプシヨンの設定または変更 

A 注意：コンピューターに詳しいユーザー以外は、このプログラムの設定を変更しない 
でください。変更によっては、コンピューターが正常に動作しなくなる可能性があリ 
ます。 


メモ： セツトアップユーティリティを使用する前に、セツトアップユーティリティの 
画面情報を後で参照できるよろにメモしておくことをお勧めします。 


セットアップユーティリティの起動 

1コンピューターの電源を入れます（または再起動します)。 

2 POST 中に、 DELL の□ゴが表示されたら、 F 2 プロンプトが表示されるのを待ち、表示 
直後に < F 2> を押します。 

メモ： F 2 プロンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。このプロ 
ンブトは瞬時に表示されるため、表示されるのを注意して待ち、続いて < F 2> を 
押す必要があります。 F 2 プロンプトが表示される前に < F 2> を押した揚合、その 
キーストロークは無視されます。キーを押すタイミングが遅れてオペレーティン 
グシステムの□ゴが表示されてしまつだ;ら 、 Microsoft Windows のデスクトップ 
が表示されるまでそのまま待機します。その後、コンピューターの電源を落とし 
て操作をやり直してください。11ページの「コンピューターおよび接続デパイ 
スの電源を切る」を参照してくださし、。 
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セットアップユーティリティの画面 

セットアップユーティリティ画面は、お使いのコンピューターの現在の設定情報または変 
更可能な設定情報を表示します。画面の情報は、 セットアップアイテム、 アクティブなへ 
ルプ画面、 および キー操作 とい5 3つの領域に分かれています。 


Setup Item (セットアップアイテム）一 

このフィールドはセットアップユー 
ティリティ画面の左側に表示されま 
す。このフィールドでは、取り付け 
られたハードウエア、省電力機能、セ 
キュリティ機能などの、コンピュー 
ターの構成を定義する機能をスク 
□ール可能なリストで表示します。 
上下矢印キーを使用して、リストを 
上下にスクロールします。 
オプションを強調表示にすると、 
Help Screen (ヘルプ画面）(こその才 
プシヨンについての詳細と使用可能 
な設定が表示されます。 


Help Screen (ヘルプ画面） 一 このフィー 

ル ドはセッ トアップユーティリティ画 
面の右側に表示され、 Setup Item (セッ 
トアップアイテム）に示されている各才 
プションについての情報が含まれてい 
ます。このフィールドでは、お使いの コ 
ンピューターに関する情報を表示する 
ことや、現在の設定を変更することがで 
きます。 

上下矢印キーを押して、オプションを強 
調表示にします。 

選択をアクティブにするには < Enter > ■を 
押し、 Setup Item (セットアップアイテ 
ム）に戻ります。 

メモ： Setup Item (セッ ト アップアイ テ 

ム）に表示されている設定には、変更で 
きないちのもあります。 


Key Functions (キー操作） 一 このフィールドは Help Screen (ヘルプ画面）の 
下に表示され、アクティブなセットアップユーティリティフィールドのキーと 
その機能を一覧表示します。 
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セットアップユーティリティのオプション 

◎ メモ： お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっては、この 
項に一覧表示された項目とは異なる場合があります。 


Main (メイン ）_ System Information (システム情報） 

BIOS Revision ( BIOS のリビジョン） BIOS のリビジョン番号を表示します 


BIOS Build Date 
( BIOS のビルド日付） 

System Name (システム名） 
System Time (システム時刻) 


System Date (システム日付) 

Service Tag (サービスタグ) 

Service Taa Input 
(サービスタグ入力） 


Asset Tag (アセツトタグ） 


BIOS のビルド日付を mm / dd / yyyy の書 
式で表示します 

コンピューターのモデルを表示します 

現在の時刻を hh : mm : ss の書式で表示 
します 


現在の日付を mm / dd / yyyy の書式で表 
示します 

コンピューターのサービス タグを表示 
します 

サービス タグフィ ー ルドが空白の揚 
合、 コンピューターのサービス タグを 
入力することが'できます 

コンピューターのアセットタグがある 
場合、そのアセットタグを表示します 


Main (メイン）一 Processor Information (プロセッサー情報) 


Processor Type 
(プロセッサーのタイプ） 

Processor ID (プロセッサ~~ \ D ) 
Processor Core Count 
(プロセッサーのコア数） 
Processor LI Cache 
(プ□セッサー LI キャッシュ） 
Processor L2 Cache 
(プ□セッサー L 2 キャッシュ） 
Processor L3 Cache 
(プ□セツサー L 3 キャッシュ） 


プロセッサーのタイプを表示します 

プロセッサー ID を表示します 
プロセッサーのコア数を表示します 

プロセッサーのでキャッシュサイズを 
表示します 

プロセッサーの L 2 キャッシュサイズを 
表示します 

プロセッサーの L 3 キャッシュサイズを 
表示します 


セットアップユーティリティ | 97 



Main (メイン）一 Memory Information (メモリ情報） 

Memory Installed (搭載メモリ）搭載されているメモリ容量を MB 単位 

で表示します 

Memory Running Speed メモリ速度を MHz 単位で表示します 

(メモリ実行速度） 

Memory Technology 搭載されているメモリのタイプを表示 

(メモリテクノロジ） します 


Main (メイン）一 SATA Information (SATA 情報） 

SATA 1 

Device Type (デバイスのタイプ） SATA 1 コネクターに接続されている 

SATA デノ Y イスを表示します 

Device ID (デバイス ID ) SATA 1デバイスのシリアル番号を表 

TJX しま" 3" 

Device Size (デバイス容量） SATA 1デバイスがハードドライプの揚 

合、その容量を GB 単位で表示します 

SATA 2 

Device Type (デバイスのタイプ ） SATA 2コネクターに接続されている 

SATA デノ Y イスを表示します 

Device ID (デバイス ID ) SATA 2デバイスのシリアル番号を表 

示します 

Device Size (デバイス容量） SATA 2デパイスがハードドライプの揚 

合、その容量を GB 単位で表示します 


98 | セットアップユーティリティ 






Advanced (詳細設定）一 Processor Configuration (プロセッサーの設定) 


Intel Hyper-Threadma 
Technology ( Intel ハイパースレツ 
デイングテクノロジ） 


Intel(R) SpeedStep Technology 
( Intel ( R ) SpeedStep テクノロジ） 


Intel(R) Virtualization 
Technology ( Intel ( R ) バーチヤライ 
ゼーシヨンテクノロジ） 


CPU XD Support 
(CPU XD サポート） 


Limit CPUID Value 
(CPU ID 値の制限） 


Multi Core Support 
(マルチコアサポート） 


Intel(R) Turbo Boost 
Technology ( Intel ( R ) 夕ーボブースト 
テクノロジ） 


プロセッサーの Intel ハイパースレッ 
ディングテクノロジを有効または無効 
にできます 一 Enabled (有効）または 
Disabled (無効)(デフォルトは Enabled 
(有効)） 

プロセッサーの Intel SpeedStep テクノ 
□ジを有効または無効にできます 一 
Enabled (有効)まだ:は Disabled (無効） 
(デフォルトは Enabled (有効)） 

プロセッサーの Intel パーチヤライゼー 
シヨンテクノロジを有効または無効に 
できます 一 Enabled (有効）または 
Disabled (無効）（デフォルトは Enabled 
(有効)） 

プ□セッサーの Execute Disable モードを 
有効または無効にできます 一 Enabled 
(有効）まだ;は Disabled (無効）（デフォ 
ルトは Enabled (有効）） 

プロセッサーの標準 CPUID 機能がサ 
ポートする最大値を制限することがで 
きます 一 Enabled (有効）また;は Disabled 
(無効）（デフォルトは Disabled (無効)）。 

マルチコアプロセッサーを有効または 
無効にできます 一 Enabled (有効）ま 
た;は Disabled (無効）（デフォルトは 
Enabled (有効)） 

プロセッサーの Intel ターボプースト 
テクノロジモードを有効または無効に 
できます 一 Enabled (有効）または 
Disabled (無効)(デフォルトは Enabled 
(有効)) 

メモ： Intel ターボプーストテクノロジ 
のオプションが表示されるのは、プロ 
セツサーがこの機能に対応している揚 
合のみです。 
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Advanced (詳細設定 )— USB Configuration (USB の設定） 

Rear USB Ports (背面 USB ポート）背面 USB ポートを有効また:は無効にで 

きます 一 Enabled (有効）また:は Disabled 
(無効)(デフォルトは Enabled (有効)) 

Side USB Ports (側面 USB ポート）側面 USB ポートを有効または無効にで 

きます 一 Enabled (有効）また:は Disabled 
(無効)(デフォルトは Enabled (有効）) 


Advanced (詳細設定)— Onboard Device Configuration 

(オンボードデバイスの設定）_ 

Onboard Audio Controller オン ホードオー ティオコント ラーを 

(オンボードオーディオコント□一 有効または無効にできます 

ラー） Enabled (有効）また:は Disabled (無効） 

(デフォルトは Enabled (有効)) 

SATA Mode ( SATA モード） コンピューターに SATA モードを表示 

します（デフォルトは ATA ) 

Onboard LAN Controller オンホ ー ド LAN コントロ ー ラ ー を有効 

(オンボード LAN コント□ーラー） または無効にできます 

Enabled (有効）または Disabled (無効） 
(デフォルトは Enabled (有効)) 

Onboard LAN Boot ROM ネットワークからコンピューターを起 

(オンボード LAN ブート ROM ) 動できます 

Enabled (有効)または Disabled (無効) 
(デフォルトは Disabled (無効)) 
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Boot ( 起動 ) 

Numlock Key (Numlock キー ) 

起動時に Num Lock キーの状態を設定 
で含ます 

On (オン）または Off (オフ）（デフォ 
ルトは On (オン）) 

Keyboard Errors 
(キーボードエラー） 

起動時にキーボード関連のエラーの表 
示を有効または無効にで含ます 

Report (表示)まだ;は Do Not Report (非 
表示）（デフォルトは Report (表示)） 

USB Boot Support 
(USB 起動サポート） 

ハードドライプ、オプティカルドライ 
プ、 USB キーなど、 USB 大容量ストレー 
ジデバイスからの起動を有効または無 
効にできます 

Enabled (有効)まだ:は Disabled (無効) 
(デフォルトは Enabled (有効)） 

Boot Mode (起動モード） 

コンピューターの起動モードを選択で 
含ます 

Legacy (レガシー）まだ;は UEFI (デフォ 
ルトは Legacy (レガシー)） 

1st Boot Device 

(最初の起動デバイス） 

最初の起動デノ V イスを表示します 

2nd Boot Device 
(2 番目の起動デバイス） 

2 番目の起動デバイスを表示します 

3rd Boot Device 

(3 番目の起動デバイス） 

3 番目の起動デバイスを表示します 

4th Boot Device 
(4 番目の起動デバイス） 

4 番目の起動デノ Y イスを表示します 

5th Boot Device 

(5 番目の起動デバイス） 

5 番目の起動デバイスを表示します 

Hard Disk Drivers 

(ハードディスクドライパー） 

ハードドライプの起動順序を表示します 

USB Storaae Drivers 

(USB ストレージドライバー） 

USB ストレージドライブの起動順序を 
表示します 

CD/DVD ROM Drivers 
(CD/DVD ROM ドライバー) 

オプティカルドライプの起動順序を表 
TJX しま"§ 
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Power ( 電源 ) 


Wake Up by Integrated LAN/WLAN 特別な LAN シグナルまたは特別なワイ 
(内蔵 LAN/WLAN による復帰） ヤレス LAN シグナルによってコンピュー 

ターを起動できます 

Enabled (有効)また:は Disabled (無効) 

(デフオルトは Disabled (無効)) 


AC Recovery (AC リカバリー） 


Auto Power On (自動電源投入） 


Auto Power On Mode 
(自動電源投入モード） 


Auto Power On Date 
(自動電源投入の日付） 


Auto Power On Time 
(自動電源投入の時刻） 


電力障害から復帰した後のコンピュー 
ターの動作を設定できます 
Power Off (電源オフ）、 Power On (電源 
オン)、また:は Last Power State (直前の 
電源の状態）（デフォルトは Power Off 
(電源オフ）） 

コンピューターの自動電源投入を有効 
または無効にできます 
Enabled (有効)または Disabled (無効) 
(デフォルトは Disabled (無効)） 

コンピューターの自動電源投入を毎日 
または事前に選択した日付に設定でき 
ます。このオプシヨンは Auto Power On 
(自動電源投入）モードが Enabled (有 
効）に設定されている場合にのみ設定 
できます 

Everyday (毎日）まだ:は Selected Day (選 
択した:日付）（デフォルトは Selected 
Day (選択した日付)） 

コンピューターの自動電源投入が必要 
な日付を設定できます。このオプシヨ 
ンは Auto Power On (自動電源投入） 
モードが Enabled (有効）に設定されて 
いる場合にのみ設定で含ます 
1 〜 31 (デフォルトでは 15) 

コンピューターの自動電源投入が必要 
な時刻を設定できます。このオプシヨ 
ンは Auto Power On (自動電源投入） 
モードが Enabled (有効）に設定されて 
いる場合にのみ設定で含ます 
hh:mm:ss (デフオルトでは 12:30:30) 
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Security ( セキュリティ） 


Supervisor Password 
(スーパーバイザーパスワード） 
User Password 
(ユーザーパスワード） 

Set User Password 
(ユーザーパスワードの設定） 
Password Check 
(パスワードの確認） 


Set Supervisor Password 
(スーパーバイザーパスワードの設定) 


User Access Level 
(ユーザーアクセスレベル) 


スーパーパイザーパスワードを表示し 
ます 

ユーザーパスワードを表示します 


ユーザーパスワードを設定、変更、ま 
たは削除で含ます 

セットアップユーティリティの起動 
時、またはコンピューターの各起動時 
でのパスワード認証を有効にできます 
Setup (セットアップ）また;は Always 
(常に行う）（デフォルトは Setup (セッ 
トァップ)） 

メモ ： Password Check (パスワードの 
確認）のオプションが表示されるのは、 
ユーザーパスワードが設定されている 
揚合のみです。 

スーパーパイザーパスワードを設定、変 
更、または削除できます。スー八°ーバ'イ 
ザーパスワードは、セットアップユー 
ティリティへのアクセスを制御します。 
メモ：スーパーバイザーパスワードを 
削除すると、ユーザーパスワードも削 
除されます。ユーザーパスワードを設 
定する前に、スーパーバイザーパス 
ワードを設定してください。 

セットアップユーティリティへのアク 
セスを制限または制限解除で含ます。 
No Access (アクセスなし ）、 View Only 
(表示のみ）、 Limited 、 （限定付き）、ま 
たは Full Access (フルアクセス）（デフォ 
ルトは Full Access (フルアクセス）） 

• No Access (アクセスなし）：ユーザー 
はセットアップオプションを編集で 
きません 

• View Only (表示のみ）：ユーザーは 
セットアップオプションを表示のみ 
で含ます 

• Limited (限定付き）： ユーザーは 限 
定されたセットアップオプションを 
編集できます 

• Full Access (フルアクセス）：ユーザ 
一はスーパーバイザーパスワード以 
外のセツトアップオプションをすべ 
ての編集できます 
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Exit ( 終了 ) 

Save Chancres ana Reset 

( 変更を保存してリセット） 

セットアップユーテイリテイを終了し 
て、変更を保存で含ます 

Discard Chancres and Reset 

( 変更を破棄してリセット） 

セットアップユーテイリテイを終了し 
て、すべてのセットアップユーテイリ 
テイオプションの以前の値を□ードで 
含ます 

Load Defaults 

( デフォルトを □ ード） 

すべてのセットアップユーテイリテイ 
オプションのデフオルト値を□ー ドで 
含ます 


Boot Sequence (起動順序） 

この機能により、デバイスの起動順序を変更できます。 


Boot Options ( 起動オプション） 

• USB FI 叩 py Device (USB フロッピーデバイス）ーコンピューターは USB フロッピー 
ドライプからの起動を試みます。オペレーティングシステムがドライプにない場合、 
コンピューターは エラー メッセージを生成します。 

• Internal HDD Devices (内蔵 HDD デバイス）ーコンピューターはプライマリハードド 
ライプからの起動を試みます。オペレーティングシステムがドライプにない場合、コ 
ンピューターはエラーメッセージを生成します。 

• USB Storage Device (USB スト レー ジデバイス）一 USB ポートにメモリデバイスを挿 
入して、コンピューターを再起動します。画面の右下隅に F12 Boot Options 
(F12 起動オプション）が表示されたら、 <F12> を押します。 BIOS がデバイスを認識 
し、 USB フラッシュオプションを起動メニューに追加します。 

• Internal ODD Devices (内蔵 ODD デバイス）ーコンピューターはオプティカルドライ 
プからの起動を試みます。ディスクがドライブにない場合、またはディスクが起動可 
能でない場合、コンピューターはエラーメッセージを生成します。 

メモ： USB デバイスから起動するには、そのデバイスは起動可能でなければなり 
ません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認し 
てください。 

• Onboard NIC Device (オンボード NIC デバイス）ーコンピューターはネットワーク 
からの起動を試みます。オペレーティングシステムがネットワークにない場合、コン 
ピューターはエラーメッセージを生成します。 

■ メモ： ネットワークから起動するには、セットアップユーティリティで 
Onboard LAN boot ROM (オンボード LAN 起動 ROM) オプションが有効で 
あることを確認してください。 97 ページの「セットアップユーティリティの才 
プシヨン」を参照してください。 
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現在の起動用の起動順序の変更 


この機能を使用すれば、現在の起動順序を変更できます。たとえば、 Drivers and Utilities (ド 
ライパーおよびユーティリティ）ディスクから Dell Diagnostics (Dell 診断）を実行するた 
めに、オプティカルドライプから起動します。診断テストの完了後には、以前の起動順序 
に戻ります。 

1 USB デバイスから起動する揚合は、 USB デバイスを USB ポートに接続します。 

2 コンピューターの電源を入れます（または再起動します)。 

3 画面の右下隅に F2 Setup, F12 Boot Options (F2 セットアップ、 F12 起動オプ 
シヨン）が表示されたら、 <F12> を押します。 

メモ： キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示さ 
れてしまったら、 Microsoft Windows のデスクトップが表示されるまでそのまま 
待機します。その後、コンピューターをシャットダウンして操作をやり直してく 
ださい。 

利用可能な起動デバイスをすべて一覧表示した Boot Device Menu (起動デパイスメ 
ニュー）が表示されます。 

4 Boot Device Menu (起動デノ Y イスメニュー)で、起動を実行するデノ V イスを選択します。 
たとえば、 USB メモリキーから起動する揚合 、 USB Storage Device (USB ストレージ 
デバイス）を強調表示にして、 <Enter> を押します。 

メモ ： USB デバイスから起動するには、そのデバイスは起動可能でなければなり 
ません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認し 
てください。 


次回の起動用の起動順序の変更 

1セットアップユーティリティを起動します。 95 ページの「セットアップユーティリ 
ティの起動」を参照してください。 

2 矢印キーを使って Boot (ブート）メニューオプションを強調表示にし、 <Enter> を押 
してメニューにアクセスします。 

^ メモ： 元に戻すときに備えて、現在の起動順序を書き留めておいてください。 

3 デバイスのリスト内を移動するには、上下矢印キーを押します。 

4デバイスの起動優先順位を変更するには、プラス （+) またはマイナス （-) を押します。 
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忘れたパスワードの消去 

A 警告：本項の手順を開始する前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使 
いいただくための注意事項を読んで.11ページの「作業を開始する前に」の手順を実 
行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください 0 

A 警告：パスワード設定を消去するには、コンピューターの電源コンセントを外す必要が 
あリます。 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

5 システム基板上の3ピンパスワードリセットジャンパー ( PWCLR 1) の位置を確認し 
ます。8ページの「システム基板のコンポーネント」を参照して<ださい。 

6 2ピンジャンパープラグを2番ピンと3番ピンから外し、1番ピンと2番ピンに取り 
付けます。 


Mil 鐵 

7 パスワード設定が消去されるまで約5秒間待ちます。 

8 2ピンジャンパープラグを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3番ピンに取り 
付けます。 

9 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

10 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カパーの取り付け」を参照してください。 
11スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 
12 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
てください。 

13 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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CMOS 設定の消去 

A 警告：本項の手順を開始する前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使 
いいただくための注意事項を読んで.11ページの「作業を開始する前に」の手順を実 
行してください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守のホー厶ページ ( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください 0 

A 警告： CMOS 設定を消去するには.コンピューターの電源コンセントを外す必要があ 
リます。 

1スタンドカパーを取り外します。15ページの「スタンドカバーの取り外し」を参照し 
てください。 

2 スタンドを取り外します。17ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

4 システム基板シールドを取り外します。35ページの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

5 システム基板上の3ピン CMOS リセットジャンパー ( CM 0 CL 1) の位置を確認します。 
8ページの「システム基板のコンポーネント」を参照して<ださい。 

6 2ピンジャンパープラグを2番ピンと3番ピンから外し、1番ピンと2番ピンに取り 
付けます。 


7 CMOS 設定が消去されるまで約5秒間待ちます。 

8 2ピンジャンパープラグを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3番ピンに取り 
付けます。 

9 システム基板シールドを取り付けます。36ページの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

10 背面カバーを取り付けます。20ページの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 
11スタンドを取り付けます。18ページの「スタンドの取り付け」を参照してください。 
12 スタンドカパーを取り付けます。16ページの「スタンドカパーの取り付け」を参照し 
て < ださい。 

13 13ページの「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。 
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30 BIOS のフラッシュ方法 


アップデートが利用可能な場合またはシステム基板を取り付ける場合に、 BIOS のフラッ 
シュが必要な場合があります。 

BIOS のフラッシュを実行するには、次の手順に従います。 

1コンピューターの電源を入れます。 

2 support . dell . com/su 叩 ort/downloads にアクセスします。 

3 お使いのコンピューター用の BIOS アップデートファイルを選択します。 

W . メモ： コンピューターのサービスタグは、コンピューター背面のラベルに記載さ 
れています。詳細については、お使いのコンピューターに付属している『クゲッ 
クスタートガイド1 を参照してください。 

コンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードがある場合： 

a コンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードを Service Tag 
or Express Service Code (サービスタグまたはエクスプレスサービスコード） 
フィールドに入力します。 

b Submit (送信）をクリックして、ステップ4に進みます。 

コンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードがない揚合： 
a 次のいずれかのオプションを選択します。 

• Automatically detect my Service Tag for me (サービスタグを自動検出する） 

• Choose from My Products and Services List (マイシステムおよびサービスリ 
ストから選択する） 

• Choose from a list of all Dell products (すべてのデル製品のリストから選択 
する） 

b Continue (続行）をクリックして、画面の指示に従います。 

4結果一覧が画面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5 Download File (ファイルをダウンロードします）をクリックして、最新の BIOS ファ 
イルをダウン□ー ドします。 

6 Please select your download method below (希望のダウン□ー ド方法を以下から選択 
してください）ウィンドウで、 Download Now (今すぐダウン□-ド）をクリックし 
ます。 

7 Save As (名前をつけて保存）ウィンドウで、適切な場所を選択して、コンピューター 
にファイルをダウン□ー ドします。 

8 Download Complete (ダウン□-ドの完了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じ 
る）をクリックします。 

9 BIOS アップデートファイルをダウン□ー ドしたフォルダーに移動します。 

フォルダーにはファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした 
BIOS アップデートファイルと同じ名前が付いています。 

10 BIOS アップデートフアイルのアイコンをダブルクリックして、画面に表示される指示 
に従います。 
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